
 

 

 
Hőkezelés és szárítás 

         

A raklapok/konténerek faalapanyagai jellemzően nyers, kb. 60%-os nedvesség tartalmú fából 
készülnek. Ez a nedvességtartalom egy hőkezelési eljárás során szinte nem csökken, hiszen kb. 
1,5 órát vannak bent a kamrában összesen a faanyagok.  

Hőkezelés: 

 a raklapok min 56 fokon, min 30 percen át egy kamrában vannak, amiben az érzékelő 
szondáknak köszönhetően, a hőmérséklet fel van emelve és ezen a szinten tartva 

 semmilyen vegyi anyag nem kerül felhasználásra 
 a hőkezelés során a fában lévő különböző rovarlárvák pusztulnak el, hogy ezeket ne vigyük 

át egyik kontinensről a másikra mivel ott nem őshonosak 
 a hőkezelésen átesett faanyagok bármikor bepenészedhetnek, ha a körülmények adottak 

ehhez. 

Szárítás: 

 szárító kamrába vannak betéve a raklapok 
 a szárítási idő egy hosszú folyamat mely napokig tart, ez függ a fa nedvességtartalmától, a 

külső hőmérséklettől és egyéb fafajra jellemző tényezőktől 

A hőkezelés nem véd a gombásodás, penészesedés ellen, ezek spórái mindenhol jelen vannak, 
és amennyiben megfelelő körülményeket találnak (zárt tér ahol nincs szellőzés, nedves közeg, 
sötétség) szinte azonnal elkezdenek szaporodni és fejlődni. Ez a folyamat függ attól is, hogy 
milyen a fafaj, egyik fa sűrűbb, a másik nedvesebb. 

Amennyiben a fentieket egyértelműen ki akarjuk zárni csak a szárítás az, ami hathatós megoldást 
nyújthat.  

A leadott rendelésen egyértelműen fel kell tüntetni, hogy hőkezelt vagy szárított termékre van 
szükségük. 

 


